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Armstark empfiehlt 1 x pro Jahr oder, wenn sich auf der 
Wasseroberfläche ein Biofilm gebildet hat, eine intensive 
Grund reinigung mittels SystemFlush. Biofilm entsteht 
durch Bakterien, wenn dem Wasser zu wenig Kalkschutz 
beigefügt wurde. Dadurch hatte der Kalk die Möglichkeit, 
sich in den Leitungen abzulagern. SystemFlush löst diese 
Ablagerungen und ein Großteil wird während des Reini-
gungsvorgangs beseitigt. In den Folge wochen werden nach 
unserer Erfahrung angelöste Beläge durch die Strömung der 
Massagepumpen weiter ausgespült. 

Fazit: Chlor trifft auf den Biofilm und verbraucht sich dabei, 
da es den Biofilm nicht mehr durchdringen kann. Die 
Verwendung von SystemFlush hilft dabei, den Biofilm zu 
beseitigen.

Empfohlener Ablauf:
1.  Nackenkissen entfernen

2.  Wasser auf 40°C aufheizen

3.  pH-Wert auf 7,0 – 7,4 einstellen

4.  Benutzten Filter einsetzen (Der Filter nimmt alle  
herausgelösten Ablagerungen aus dem Leitungsbereich auf. 
Armstark empfiehlt diesen anschließend zu entsorgen.)

5.  In das vorhandene Wasser geben: 
• 120 g Chlor-Granulat pro 1.000 l Wasser  
    (alternativ 150 ml UltraShock) 
• 1 Flasche SystemFlush

6.  Lassen Sie beim Hinzugeben der Produkte die Pumpen 
laufen. Lassen Sie das Wasser 2 Tage im Spa. Schalten Sie 
während der 2 Tage die Sicherungen des Spas aus, da das 
Wasser sehr stark schäumen wird. Spülen Sie den Filter 
zwischendurch aus. Lassen Sie vor dem Ablassen die 
Pumpen noch 1 x für ca. 20 min laufen.

Weitere Schritte:
1.  Spa entleeren und wieder auffüllen

2.  Alle Pumpen aktivieren und zur Sicherheit den Spa noch 
einmal entleeren. Danach neu befüllen.

3.  20 ‒ 30 ml pro 1.000 l Wasser Kalk-Ex zugeben 

4.  Neuen Filter einsetzen

5.  Spa aufheizen

6.  Am nächsten Tag pH-Wert messen und einstellen

7.  20 g pro 1.000 l Wasser Chlor-Granulat zugeben

8.  30-Tage-Protokoll bitte im Anschluss führen!

EMPFOHLENE PRODUKTE:
•  Chlor-Granulat
•  SystemFlush
•  Kalk-Ex
•  pH-Minus

Die Produkte sind erhältlich  
im Armstark Onlineshop.

Intensive Grundreinigung


