
TECHNISCHE DATEN
Abmessungen (B x T x H) 229 x 229 x 253 cm 

Liegen auf 2 Etagen Je ca. 210 x 60 cm 

Narvi-Saunaofen 9.000 Watt

Fenster Zweifachverglasung, beidseitig ESG-Glas

Blockbohlenrahmen Nordfi nnisches Fichtenholz, 88 mm

Glaspaneeltür Zweifachverglasung, beidseitig ESG-Glas

Bedienfeld Innen

HIGHLIGHTS
Saunaofen inkl. Steine

Dimmbare LEDs unter der Sitzbank sowie hinter der Rückenlehne 
inkl. Fernbedienung

Dunkelgraues Pultdach aus Metall

STROMANSCHLUSS
Betriebsspannung 400 V 

Sicherungswerte Heizung und Pumpe 3 x 16 A

Fehlerstromschutzschalter 40 A, 30 mA, Typ A

Anschluss durch staatlich zertifizierte Elektrofachkraft.

ANFORDERUNGEN AN DEN STANDORT
Für die Sauna wird ein tragfähiger, ebener Untergrund benötigt, der 
nicht absinkt. Das Saunahaus darf das Erdreich nicht berühren, damit 
keine Feuchte ins Holz dringt. Es empfi ehlt sich, ein Punktfundament 
unter der Sauna zu errichten.

VIDROCUBE

SCHWARZ DUNKELBRAUN

AUSFÜHRUNG ZEIGT SONDERAUSSTATTUNG 
(PANORAMAFENSTER)

HOLZFARBEN AUSSEN
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